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Energy avoided by EE 2030
Final energy demand (kTOE/year)

Disaggregation by Sectorial savings
Final energy demand (kTOE/year)

Variation of energy intensity
Energy for Income (kTOE/GDP pk)

ENERGY EFFICIENCY: AN IRREVERSIBLE TREND

• Accumulated savings (2019-30: 38,853 kTOE) = 64% Demand 2018 (60,626 kTOE)

Source: own elaboration based on 2030 Energy Scenarios. Secretary of Energy
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• The incidence of savings is defined based on the Efficiency potentials of each sector

• Energy intensity doubles its rate of decline with Energy efficiency measures



CHARACTERIZATION OF ENERGY CONSUMPTION IN THE 
RESIDENTIAL SECTOR
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• 46.8 MM people

• 13.2 MM Households

• 32.0% poverty

• 99.9% access to 

electricity

• 98.4% access to 

clean tecnologies for

cooking



BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Operational characteristics and scope

Incorporation of the energy block in the National Household Expenditure 

Survey 2017-18

• Questions of household equiment (49

class of equiment, age and efficiency)

• Questions about use (time and

frecuency of use)

Sample segmented

45.000 survey

Territorial Representativeness

(national, regional y provincial)

25 districts; 519 locations

Universe: Urban Households 
(locations >2.000 population)

91% of the Argentine population

• 173 questions

• 12 months

• 550 people involved in the operation

Level of income and expenses 
of Argentine urban households

Social structure and energy 
use according to income and 

climate zone

Inputs for energy demand
modeling

Baseline of household 

energy consumption



BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Main results
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Source: own elaboration based on the National Survey of Household Expenditure 2018. Secretariat of Energy



BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Main results  - Gas equipment saturation per household
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BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Main results – Potential for implementing efficiency policies

63%
Energy saving

in use

Potential for implementing efficiency policies in WEATER HEATING Estimated impact

44%
Increase in the 
minimum wage

Source: own elaboration based on the Energy Demand Model in Urban Homes of Argentina. Secretary of Energy
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9,3%
Energy saving

in use

6%
Increase in the 
minimum wage

BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Main results – Potential for implementing efficiency policies

Potential for implementing efficiency policies in REFRIGERATOR Estimated impact

Source: own elaboration based on the Energy Demand Model in Urban Homes of Argentina. Secretary of Energy
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3,2%
Energy saving

in use

2%
Increase in the 
minimum wage

BALANCE OF USEFUL ENERGY IN HOUSEHOLDS
Main results – Potential for implementing efficiency policies

Potential for implementing efficiency policies in AIR CONDITIONERS Estimated impact

Source: own elaboration based on the Energy Demand Model in Urban Homes of Argentina. Secretary of Energy
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BALANCE OF USEFUL ENERGY
Roadmap

Survey 
design

Information capture 

method

Energy – INDEC Agreement

2017

Field 
operation
45.000 surveyed 

households

2017-18

Energy demand 
model

Adjustment with secondary 

information

2018-19

BUE Residential
Households in urban center

(>2.000 populatio)

2020 2020

Model
calibration
Spot measurement

Balance of Useful Energy in

HOUSEHOLDS



BALANCE OF USEFUL ENERGY
Roadmap

Sample 
desing

Representativeness by 

activity and regional

Proy UE

2018

Survey form 
desing

Information Consistency 

Software

2019

Field 
operation

40.000 fuel vending

2019-20

BUE 
Transport

2020 2020

Energy
demand
model

(road, rail, air, river and 

sea)

Balance of Useful Energy in

TRANSPORT



BALANCE OF USEFUL ENERGY
Roadmap

Balance of Useful Energy in

INDUSTRY
Proy UE

2018 2018

Field 
operation

5.000 industrial 
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BUE Industry
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Large energy users

2020 2020-21
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Model
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Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Secretaría de Gobierno de Energía
Ministerio de Hacienda
Presidencia de la Nación

Paseo Colón 189 Piso 9          
Tel. (+54 - 11) 4349-7616

Thank You 
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ANEXOS
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EL BLOQUE ENERGÉTICO – ENGHO 2017/2018



EL BLOQUE ENERGÉTICO – ENGHO 2017/2018



EL BLOQUE ENERGÉTICO – ENGHO 2017/2018



FÓRMULA DE CÁLCULO PARA  COCCIÓN  Y ACS (GN)

Ce: Consumo específico (m3/h)

qh: Cantidad de horas (h/día)

fUso: Frecuencia de Uso (días/semana)

qsem: Cantidad de semanas del año (52)

qE = Ce(m3/h) * qh * fUso *  qsem

Cocción

Agua caliente sanitaria

qE = Ce(m3/año.Hab) * Ih

Ce: Consumo específico (m3/año.Hab)

Ih: Cantidad de Integrantes del hogar

• 50 litros de agua por persona.

• Consumo del piloto 0,5 m3 por día por equipo.

• Temperatura de salida del agua 40°.

• Fórmula completa en función de temperatura media de 
cada localidad, semiamplitud y atenuación.

• Consumo específico para cada equipo y localidad.

Supuestos

Supuestos



FÓRMULA DE CÁLCULO PARA ESTUFA  (GN)

Ce: Consumo específico (m3/h)

qh: Cantidad de horas (h/día)

fUso: Frecuencia de Uso (días/semana)

qDC: Cantidad de días calefacción al año (semanas/año)

Cep: Consumo específico piloto (m3/h)

qE = Ce(m3/h) * qh * fUso * qDC + 

Cep(m3/h) * (24-qh) * qDC 

T

Calefacción

• Temperatura de confort: 18°.

• Cantidad de semanas de calefacción al 
año: 18° - °C Temperatura media diaria 
por localidad.

• Cálculo de cantidad de grados día por 
cada semana del año, para cada 
localidad.

• Aquellas semanas que superen 1 
grado día promedio cuentan como 
semana de calefacción.

•Estacionalidad anual de la demanda: para 
cada localidad, se realizó la sumatoria 
mensual y anual de los GD, con el objetivo 
de calcular el peso de los GD de cada mes 
sobre el total anual. Luego se ajustó con la 
curva de carga, y se corrigió en caso de ser 
necesario (junio).

Supuestos



FÓRMULA DE CÁLCULO PARA SPLIT

Climatización: refrigeración y calefacción (Split)

qE = Ce(kW) *  qh * fuso *  factor * clim_loc

Ce: Consumo específico
El consumo específico del equipo se calcula en función de la capacidad del mismo y la etiqueta de eficiencia 

energética. Si no se dispone de lo último, se estima a través de la antigüedad.

factor
Es la fracción de tiempo que se encuentra funcionando el compresor del equipo. Se toma un valor medio de 0,75 a lo largo 

del año.

clim_loc
Cantidad equivalente de semanas al año que se usa la climatización.

La temperatura de confort para el cálculo de refrigeración es 24°.

Para la modelización del consumo mensual a lo largo del año, se usa un requerimiento mensual basado en las temperaturas 

en días promedio durante el determinado mes.
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Calefacción - Indicadores por equipo y utilización

Equipo

UTILIZADO

Consumo 

específico 

promedio 

Unidad de 

medida

Horas de 

uso 

Frecuencia de 
uso (veces 

por semana)

Cantidad de 

equipos 

Participaci

ón

equipos 

Vector GN 

(millones 

de m3)

Estufa sin tiro 

balanceado
0,219 m3/h 8,3 6,0 2.035.200 32%

1.046.35

1

Estufa tiro 

balanceado
0,357 m3/h 10,2 6,1 3.745.600 59%

3.784.89

6

Calefacción 

centralizada a gas
0,009 m3/h*m2 11,0 6,5 224.200 4% 410.673

Calefacción por losa 

radiante
0,007 m3/h*m2 11,1 6,3 163.500 3% 185.596

Calefacción por 

radiadores de agua
0,012 m3/h*m2 15,1 6,4 130.700 2% 486.384

99,980%

2° paso: Sensibilización de Calefacción

Calefacción

Ajuste de requerimiento de energía por equipo



Cocción

541103 Anafe eléctrico 2%

541105 Horno eléctrico 17%

541106 Microondas 45%

Agua Caliente Sanitaria

541303 Calefón eléctrico 15%

541306 Termotanque eléctrico 11%

541307 Ducha eléctrica 6%

Conservación de alimentos

541107 Heladera con freezer 84%

541108 Heladera sin freezer 12%

541109 Freezer 11%

Iluminación

541601 Incandescentes 21%

541602 Halógenas 13%

541603 Bajo consumo 71%

541604 Led 43%

541605 Tubo 19%

Otros 

541201 TV LED 78%

541202 TV tubo 37%

541203 Computadora de escritorio 30%

541204 Plancha 63%

541205 Bomba de pozo 9%

BALANCES DE ENERGÍA ÚTIL SECTORIALES
Hogares – Saturación de equipos eléctricos por hogar


